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• HiKoB est une startup issue de I’lNRIA, de I’lNSAde Lyon et de TENS 
Lyon 

• Creation le 4 juillet 2011 
•8 salaries au 01/10/2012 

• Societe bi-localisee a Lyon & Grenoble 
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REFERENCES (1) 
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A strong background in the design, 
production, deployment and management of 
operational sensors networks in multiple 
business environment and high-level of 
constraints context 
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REFERENCES (2) 


Vehicle / Truck detection 


CETE du Sud Quest 



Motorway A63 ~-~Gargans''resTarea 

• Truck Parking parking places 
availability 

• In pavement embedded HiKoB WISE 
COW sensor nodes 

• Magnetometer 

• 10 years battery life 

• Wireless communication 




© HiKoB - octobre 201 2 


ASPROM 


6 















HiKoB 


© HiKoB - octobre 201 2 


ASPROM 



8 


WSN & M2M 



SMS/3G/4G 
Ex : SFR / 
ORANGE 


Cable ^ 
Ex : reseau 
L CRITER A 


Reseaux mailles 
Ex : M20CITY 



Operateurs 

M2M 

Ex : Sigfox 



Smartphone 



Terminaux M2M 



Reseaux 

corporels 



Capteurs 




Technologie 


V 
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Echelle 




MULTITUDE DUPLICATIONS 




HiKoB 




• Des multitudes d’applications : 

• Processus industriels 

• Defense / securite 

• SmartGrid 

• Intelligent Transportation Systems 

• SmartCity 

• Surveillance environnementale 

• 

■ ■ ■ 

+ les reseaux corporels... 
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MULTITUDE D’USAGES 



• Oriente mesure : collecte d’information / 
devenements 

• Detection d’incendie 

• Surveillance d ’infrastructure 

• Surveillance environementale 

• Oriente controle / commande : boucle de 
retroaction 

• Home / building automation 

• Robotique 


DATA FLOW 
-»► TO DATA CENTER 
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MULTITUDE DE CONTRAINTES 
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• Instrumentation large echelle 

• Nombre de noeuds 

• Superficie a couvrir 

-> Couverture locale & routage multi-sauts ou operateur ? 

• Latence / bande passante / qualite de service ? 

-> Reseau tiers ou reseau « maitrise » ? 

• Autonomie (10 jours, 1 an, 3 ans, 10 ans, possibility de recharger...) 
-> Reseau tres basse consommation ou reseau telecom ? 


De nombreuses applications -> de nombreuses contraintes MAIS de 
nombreuses solutions 

Des technologies / architectures a adapter aux besoins. 
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SMS/3G/4G 
Ex : SFR / 
ORANGE 


r 

Cable 



Ex : reseau 


L 

CRITER 

J 


Reseaux mailles 
Ex : M20CITY 


Operateurs 

M2M 

Ex : Sigfox 


Reseaux de 
capteurs sans fil 
(WSN) 

Ex : HiKoB 



PoE 


Cable 



Smartphone 


t A 


Terminaux M2M 
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Echelle 
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[Multi Hops] 

Local Wireless communications 



Wireless Sensors Networks 


Multi hop architecture 



Single hop architecture 
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L’ARCHITECTURE WSN 
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Architecture radio multi sauts 



> s'affranchir de la necessity de cabler 

> permettre une exploitation centralisee 
d'informations distributes spatialement 
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LA VISION SMARTDUST 
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NOTRE EXPERIENCE 
ACTUELLE 


7 \ 


Ancienne 


Premiere 




Seconde revolution 
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VISION ACADEMIQUE VS VISION 

INDUSTRIELLE 
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ACADEMIE 

INDUSTRIE 

Deployment simple & peu couteux 

Deployment couteux & complexe 

Redondance importante 

Chaque capteur compte (et coute) 

Pertes 

100% de fiabilite 

Systeme distribue autonome 

Instrument de mesure 

Auto-* 

Systeme structure ou supervise 
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« OBJET INTELLIGENT » 




HiKoB 



Disc of 38 mm 



20 mm x 37.47 
mm 


1 . Capturer la donnee 

2. Traitement embarque de 
I’information 

3. Communication de I’information via 
une architecture radio [multi sauts] 

• Environnement contraint 

• Fonctionnement basse 
consommation 

• Fiabilite materielle et logicielle 

• Integration 
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MULTITUDES DE STANDARDS / 
NORMES / PROPOSITIONS 




HiKoB 


• IEEE 802.15.4 (CSMA/CA / TDMA) 

• 868MHz/... /2.4GHz 

• 250kbps, 16 canaux en 2.4GHz 

• 15.4 e : TSCH (FTDMA) 

• IETF 6LowPan 

• Routing Mesh Under / Routing over 

• RPL 

• LOAD 

• Zigbee 

•CoAP, REST, SEP2, ... 

• Couches superieures : routage et appplications 

• WirelessHART 

• Reseau maille auto-* 

• Base sur TSMP (~TSCH) 
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LA COMBINAISON MAGIQUE 
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Traitement 
embarque de 
I’ information 

Supervision & 

Communications dimensionnemen 

t 


Energie & 
integration 
electronique 
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2 - EXAMPLE APPLICATION / 

MARCHE 

INFRASTRUCTURES 

INTELLIGENTES 
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INFRASTRUCTURES 
PRINCIPAUX PROBLEMES 



« 


« 



reduce the need for additional capital expenditure » 

optimise the capacity of assets that are already in place » 

reduce impact on environmental resources » 

get maximum value money from existing physical infrastructures » 

improve safety and reduce system risks » 



fully exploit the potential value of future investments » 
reduce infrastructure operation costs and improve productivity » 



« provide revenue raising opportunities » 
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INFRASTRUCTURES 

HIGHLIGHTS 




HiKoB 


Budget depense en investissement (France) : 12,000,000,000 € 

12,000 € per km 

Budget depense en maintenance (France) : 2,500,000,000 € 

2,500 € per km 



BESOIN CRUCIAL POUR DES 





INFRASTTRUCTURES 

INTELLIGENTES 



© HiKoB - octobre 201 2 


ASPROM 


24 




INFRASTRUCTURES 
INTELLIGENTES 
COMMENT CA MARCHE ? 


« Intelligent infrastructure combines sensors, network connectivity and 

to and analyze complex systems to uncover inefficiency 

and inform optimal operations. » 

« The sensor component collects operational detail over time as well as 
providing on current conditions. » 

« The ensures the flow of information between 

systems, other sensors, and practitioners. » 
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INFRASTRUCTURES 

INTELLIGENTES 


Hi oB FACTEURS CLEFS DE SUCCES 


COUTDE 

POSSESSION 

J 


« cout de deployment » 

« cout d’equipement » 

« cout de maintenance et 
d’operation » 


ACCEPTABILITE 



QUALITE / PRECISION 
DES INFORMATIONS 



« compatibility avec les usages 

existants» , . t . t t 

« integration aux equipements existants » 

« perception sociale » 


« volume & diversity des donnees » 
« multiplication des lieux » 

« qualite des dobnees » 


© HiKoB - octobre 201 2 


ASPROM 



HiKoB 




Viabilite 

hivernale 


Controle d’acces 





Parking poids- 
lourd 


r 

Infrastructures 

1 


Intelligentes 
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INFRASTRUCTURES 
INTELLIGENTES 
« SENSORS EVERYWHERE 
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BUSINESS CASE 
SURVEILLANCE DES ROUTES 
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8 capteurs par 1km 

2 routeurs par 1 km France : 1 ,000,000 km de routes 

0,25 passerelle par 1 km 

Meteo H H 




Trafic 

Maintenance 
Viabilite hivernale 




Un marche de 10,000,000 de capteurs en France 

Qu’en est-il de I’Europe ? 




Europe (27) : 5,600,000 km de routes 


Quiddes autres infrastructures ? 

V 


Europe (27) : 216,000 km de rails 
Une traverse touts les 50cm... 
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INFRASTRUCTURES 
INTELLIGENTES 
« TODAY » 
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EVOLUTION TECHNOLOGIQUE 




NOUS AVANCONS RAIDEMENT VERS LE POINT D’INFLEXION 
ENERGETIQUE 


300 

250 



2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Energy Consumption 
(uW) 

^Piezo Harvesting (uW) 
Thermo Harvesting (uW) 
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3 - CAS D’USAGE 
INSTRUMENTATION 

CORPORELLE 
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BIOLOGGING SPORTIF 
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OBJECTIFS 






Mesure corps complet 

• 12 IMus 

• 2 chaussures equipees de capteurs de pression 

• 1 GPS + altimetre 

• 1 capteur de temperature corporel 

• 1 capteur de temperature externe 

• 1 cardio frequencemetre 
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| master node (t"+ humidity) 
■ IMU 
□ FSR 

D cardio - altimeter 
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OBJECTIFS 




Stockage des donnees sur site 

• experimentation in situ hors labo (ex : desert) 

• stockage persistant des donnees 

• utilisation de cartes uSD 


Est-ce un resea u de capteurs 

• necessity de synchroniser les capteurs 

• necessity de controler les capteurs 


© HiKoB - octobre 201 2 


ASPROM 


35 



DEBIT GENERE 




HiKoB 


Capteur IMU 

• Accelerometre 3 axes (16bits) 

• Magnetometre 3 axes (16bits) 

• Gyroscope 3 axes (16bits) 

• Frequence d’acquisition de 100Hz 


14.4kbps 
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DEBIT GENERE 




HiKoB 


Capteurs de pression en chaussures 

• FSR 8 points ( Force Sensitive Resistor) 

• Echantillone sur un ADC 16bits 

• Frequence d’acquisition de 100Hz 

12.8kbps 
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DEBIT GENERE 





Frequence cardiaque 

• Frequence de 40 a 200ppm 

• Taux de rafraichissement 2Hz 32bps 

Temperature 

• 16bits, 1Hz 

• 2 points ->• 32bps 

GPS + altimetre 

• 1 Hz 
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DEBIT GENERE 




HiKoB 


Total pour I’ensemble des capteurs 

• 12 IMU : 172.8kbps 

• 2 FSR : 25.6kbps 

• autres : 224bps 


198.6kbps 
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RESEAU 




Collecte d’information temps reel 

• Impossible sur un lien a 250kbps 

• Compression ? 


Synchronisation des donnees 

• Synchronisation temporelle donnee par le GPS 

• Diffusee a I’ensemble des donees 

• Les marques temporelles sont inserees dans le flux de donnees de 
chaque capteur 

• Synchronisation globale offline 

• Robustesse du systeme 

• Implementation simple 
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4 - QUESTIONS DE 
CONSOMMATION 


ASPROM 


ENERGIE 




Hi oB 



Ou comment limiter la taille des piles... 
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ENERGIE 




people say.... 

« on a wireless sensor system, the radio consumes most of the 
power » 
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MCU & RADIO 




Puissance MCU 

• STM32L ARM Cortex-M2 (32bits) : 230uA/MHz @16MHz 
0.7nJ/instruction 

• MSP430F5 (16bits) : 165uA/MHz @16MHz -> 0.5nJ/instruction 


Puissance Radio 802.15.4 PHY 250kbps 

• AT86RF231 : 11 .6mATX(g)0dBm -» 139nJ/bit 

• CC2520 : 25.8mA TX@0dBm 310nJ/bit 
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MCU & RADIO 




Une application sans capteur ? 


Capteur 

Freq. 

Courant 

Energie 

temperature 

4Hz 

8uA 

6uJ/echantillon 

accelerometre 

100Hz 

44uA 

1.32uJ/echantillo 

n 

magnetometre 

10Hz 

0.9mA 

270uJ/echantillo 

n 

gyroscope 

400Hz 

6.5mA 

48uJ/echantillon 

GPS 

1Hz 

10mA 

30mJ/echantillon 


Le type de capteur et sa frequence d’echantillonage impactent la 
consommation globale du noeud 
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CONSOMMATION DU MCU 





Run mode et low power mode 

• run mode (mesure / traitement / emission) : 160-230uA/MHz 

• low power sleep mode : 

• MSP430 : 2.3uA avec la RTC on 

• STM32L : 18uA avec la RTC et le timer on 


La consommation plancher est tres importante pour un duty cycle 
faible... 

1 echantillon / s 5uA (capteur) + 7uA (radio) = 12uA 

Mais peu importante pour un noeud multi capteurs ou a haute 
frequence 

100 echantillons / s ^ 7mAseulement pour les capteurs 
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PROTOCOLES MAC 





2 types de protocoles MAC 

• synchronise 

• Les noeuds savent quand emettre et recevoir 

• Bande passante optimisee a forte charge 

• Overhead constant requis pour la synchronisation 

• non synchronise 

• Les noeuds emettent jusqu’a ce que le recepteur regoive 

• Tres faible consommation a faible charge 

• Peu optimise pour les trafics importants 
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Hi oB 


PROTOCOLES MAC 
SYNCHRONISES 


Contraintes liees a la synchronisation 

• derive d’horloge < 500us 

• precision du quartz : lOppm 

->Delai maximum entre deux synchronisations = 25s 

• information de synchronisation necessaire pour chaque voisin 

• saut de frequence possible (FTDMA) 


Slotfra me 



■ 

1 

2 

3 

■ 

4 

I 

2 

3 

CH. 1 

A->B 




A->B 



CH. 2 


B>C 




B->C 


CH, 3 

D->C 




D->C 



CH, 4 



A->B; 




A->B; 

CH, 5 
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PROTOCOLES MAC 
SYNCHRONISES 



Cautions 

• synchronisation toutes les ~20s 

• ne pas synchroniser avec tout le monde ! 

-> utiliser un graphe oriente de synchronisation pour permettre la 
convergence et eviter les boucles 
-> graphe reutilisable pour du routage / ... 

• « compensation intelligente >> de la derive time correction 
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PROTOCOLES MAC NON 
SYNCHRONISES 




Contraintes pour permettre la communication 

• le recepteur ecoute periodiquement 

• I’emetteur emet suffisamment pour permettre une communication 



TX length 


Sender 



TX preamble TX data 
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COMPARAISON MAC 




HiKoB 


^voisins ^TX 

"^"preambule = "^slot 



l RX = 12mA 
= Is, Tp a q uet = 10ms 
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AU FINAL 




TOUT compte ! 

• consommation plancher, a.k.a. courant de veille (MCU, radio, 
sensors, pull-up...) 

• duree des piques de courant (radio T RX , acquisition capteur, 
traitementde I’information, ...) 

• durees d’activite (temps de chauffe des capteurs, activation des 
horloges du MCU, ...) 
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5 - AUTRES QUESTIONS 
CAS D’USAGE : PARKING 

INTELLIGENT 
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PARKING INSTRUMENTE 



EXEMPLE DE SETUP 




General 


Latitude: 45.7862 
L Longitude: 4.88057 
* Temperatjr®: 24.6875 
I RSSI 


Network 


Calbration 


Q HiKoB 


HiKoB sensor management interface 


Network 


Slotframes 
Links history 
Network History 


► Parking 


► Infrastructure 


► Traffic 


pl Tr • 
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(559019 . Th« 
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COMMUNICATIONS, SUPERVISION 
& DIMENSIONNEMENT RADIO 
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VARIABILITE DES COMMUNICATIONS 


• capteur « en place » vers routeur 



RSSI+91 
■ LQI-255 
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COMMUNICATIONS, SUPERVISION 
& DIMENSIONNEMENT RADIO 



BESOIN DE DIMENSIONNEMENT 
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COMMUNICATIONS, SUPERVISION 
& DIMENSIONNEMENT RADIO 
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PARKING INSTRUMENTE 



FIABILITE DE LA MESURE LOCALE 

• MEMS : sondes miniatures et peu couteuses MAIS 

• COMPENSATION (en T° ) 

• CALIBRATION 
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Temperature (deg) 



PARKING INSTRUMENTE 





FIABILITE DE LA MESURE GLOBAL 

• Fusion de donnees pour reconstruction d’une information 
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UNE OFFRE GLOBALE ET UNIFIEE 
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Systemes de support a la decision / Middlewares 



Machines 



r ’w w 

Systemes integres I Solutions OEM 

A. 
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CANAUX DE VENTE 
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APPLICATIONS 




Road winter 
maintenance 


Access control 






Street and public 
parking 




Truck parking 



Road traffic data 


Intelligent Infrastructures 


I 



Traffic lights 
control 


SHM 
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Noeuds capteurs communication Logiciel 


AC 


Hi oB 



OFFER COMPONENTS 



Interface logicielle de supervision et applicative 

9 £93 HiKoB NETWORK 

MANAGER 




Passerelle 


JlHiKoB GATEWAY 


if 



Connection IP 
Bi-bande 2,4 GHz / 868 MHz 


Routeurs 


Capteurs 


0 



HiKoB AZURE LIO 




HiKoB FOX 
HiKoB WISE COW 
HiKoB WOLF 


Bi-bande 2,4 GHz / 868 MHz 

Deformations, chocs et vibrations : 

accelerometre, magnetometre, gyroscope 

Instrumentation des ouvrages et des 
batiments : temperature, pression, jauge de 
contrainte 

Supervision environnementale : sondes de 
gaz 

Gestion du trafic, gestion du stationnement 

: mesure de champ magnetique 
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HiKoB 


CONCLUSION 




HiKoB 


QU’EN EST-IL DE U EXPLOITATION 
DES DONNEES ? 
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CONTACT 




HiKoB 


Guillaume Chelius 

CEO 

guillaume. chelius(a>hikob. com 


66 boulevard Niels Bohr, BP 521 32 
69603 Villeurbanne Cedex - France 

contact&hikob.com 

www.hikob.com 
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